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Akumulatory BPOWER serii Supreme są idealnym 
rozwiązaniem dla aut bogato wyposażonych z dużą
ilością elektroniki. Posiadają szczelną pokrywę SMF,
która zapewnia wewnętrzną recyrkulację gazów
powstających podczas użytkowania akumulatora.
Występują w typowych skrzynkach i pojemnościach,
dzięki czemu znajdują zastosowanie we wszystkich
modelach aut europejskich i azjatyckich. Spełniają
normy oryginalnego, pierwszomontażowego
wyposażenia.

Napięcie znamionowe (V) 12

Pojemność znamionowa 20HR (Ah) 55

155

PODSTAWOWE PARAMETRY

Technologia Ca/Ca

Oznaczenie wydajności W4 - C2 - V3 - E1 

Wymiary (dł x szer x wys) 207 x 1  x  mm75 190

Waga (kg) 14,10

PARAMETRY MECHANICZNE

55 540Ah    A
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TECHNOLOGIA

Prąd rozruchowy (EN -18°C)

Typ terminali T1

Materiał obudowy Polipropylen PP

CECHY OBUDOWY

Typ obudowy L1

Typ mocowania B3

Uchwyty

Odpowietrznik




Zalecany prąd ładowania 14A540Prąd rozruchowy (EN 18°C) Separator PE

T1

∅19.5 ∅17.9

B3

Typ terminali Układ ogniw Typ mocowania

Układ ogniw 0

Zalecany prąd ładowania 5A

Typ pokrywy

+ 

0 

SMF podwójne wieko

Zabezpieczenie przeciwzapłonowe 
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