BPOWER

027 EFB
60Ah 560A

Akumulatory serii START&STOP EFB cechuje
zwiekszona zywotnos$¢ i trwatos¢ cykliczna (nawet
trzykrotnie dtuzsza w poréwnaniu do standardowych
akumulatoréw). Dzieki specjalnemu dodatkowi do
elektrod (Super Expanded 3XD - Graphite), akumula-
tory EFB sg idealnym rozwigzaniem wszedzie tam,
gdzie jest zwiekszone zapotrzebowanie na prad (np.
do aut z systemem start-stop czy takséwek). Dzigki
hermetycznej budowie oraz uzyciu wktadek przeciw-
wybuchowych, akumulator z powodzeniem moze by¢
montowany w bagazniku lub we wnetrzu pojazdu.

Napiecie znamionowe (V) 12 Technologia Ca/Ca
Pojemnos$¢ znamionowa 20HR (Ah) 60 Oznaczenie wydajnosci W3-C2-V3-M1
Prad rozruchowy (EN 18°C) 560 Separator PE
Zalecany prad tadowania 6A Zabezpieczenie przeciwzaptonowe v
Wymiary (dt x szer x wys) 242 x 175 x 190 mm Typ obudowy L2 DIN EFB
Waga (kg) 15,90 Typ mocowania B3
Typ terminali T1 Uchwyty v
Materiat obudowy Polipropylen PP Odpowietrznik v
Uktad ogniw 0
Typ pokrywy SMF Podwdjne wieko
Typ terminali Uktad ogniw Typ mocowania
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