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Akumulatory serii START&STOP EFB cechuje
zwiększona żywotność i trwałość cykliczna (nawet 
trzykrotnie dłuższa w porównaniu do standardowych
akumulatorów). Dzięki specjalnemu dodatkowi do 
elektrod (Super Expanded 3XD - Graphite), akumula-
tory EFB są idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, 
gdzie jest zwiększone zapotrzebowanie na prąd (np. 
do aut z systemem start-stop czy taksówek). Dzięki 
hermetycznej budowie oraz użyciu wkładek przeciw-
wybuchowych, akumulator z powodzeniem może być
montowany w bagażniku lub we wnętrzu pojazdu.

Napięcie znamionowe (V) 12

Pojemność znamionowa 20HR (Ah) 80
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PODSTAWOWE PARAMETRY

Technologia

Oznaczenie wydajności

Wymiary (dł x szer x wys) 315 x 175 x 190 mm

Waga (kg) 21,00

PARAMETRY MECHANICZNE
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TECHNOLOGIA

Prąd rozruchowy (EN -18°C)

Typ terminali T1

Materiał obudowy Polipropylen PP

CECHY OBUDOWY

Typ obudowy L4 DIN EFB

Typ mocowania B3

Uchwyty

Odpowietrznik




Zalecany prąd ładowania 14A730Prąd rozruchowy (EN 18°C) Separator PE

T1 B3

Typ terminali Układ ogniw Typ mocowania

Układ ogniw 0

Zalecany prąd ładowania 8A

Typ pokrywy

0 

SMF Podwójne wieko

Zabezpieczenie przeciwzapłonowe 

∅19.5 ∅17.9

+ 

BPOWER

Ca/Ca

W3-C2-V3-M1

115 EFB
80 730Ah    A
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