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ppER LEVEL

— 19Ah 210A

Akumulatory BPOWER serii CLASSIC to klasyczne

akumulatory wykonane z najwyzsza starannoscia.

W celu utrzymania fabrycznej $wiezosci akumulatory
wystepuja w wersji suchej z dotaczonym elektrolitem.
Uruchomienie nastepuje na krétko przed

zainstalowaniem akumulatora. Napetniona elektrolitem

bateria staje sie gotowa do uzycia. Okresowo nalezy
kontrolowa¢ poziom elektrolitu, poniewaz akumulatory

CLASSIC konstrukcyjnie nie sa catkowicie szczelne.

Napiecie znamionowe (V) 12 Technologia CA/CA
Pojemnos¢ znamionowa C10 (Ah) 19 Separator Kopertowy
Prad rozruchowy 210
Wymiary (dt x szer x wys) 186 x 82 x 171 mm Napiecie tadowania 14,0V - 14,4V
Waga (kg) 6,01 Zalecany maksymalny prad fadowania 1.9A
Typ terminali 10
Typ terminali Uktad ogniw
8.5
%, 14.5 1
L 1
| ol =
o
' a5 1 ® @+
| ] g T
7 I
Widok z przodu Widok z boku Widok z géry 0

Wymiary

N

|

171+2

Centrala w Warszawie Oddziat w Gdansku +48 22 877 54 96 B Q —I— E p I E

ul. Jana Kazimierza 61 ul. Twarda 12 biuro@baterie.com.pl

01-267 Warszawa 80-871 Gdansk www.baterie.com.pl PRZEMYSEOWE

Data wydania karty katalogowej: 02/2024



