BPOWER

Seria BPE - Valve Regulated Lead Acid Battery

KARTA KATALOGOWA

BPE 7.2-6

SPECYFIKACJA

DANE PODSTAWOWE

Napiecie znamionowe 6 \"
Pojemnosé 20h przy roztadowaniu do 1,75V/ogniwo w 25°C 7,2 Ah
Rezystancja wewnetrzna (w petni natadowany akumulator) 25°C 12 mQ
WYMIARY

Diugosé 151(%1) mm
Szerokos¢ 34(%1) mm
Wysokos¢é 94(+1) mm
(wysokos¢ z terminalami) 100(x1) mm
Waga 1,2 kg
KONCOWKI BIEGUNOWE

WIRE T1/T2

DOPUSZCZALNY ZAKRES TEMPERATURY OTOCZENIA

Przechowywanie
tadowanie
Roztadowanie

PRZECHOWYWANI

E

-15°C do +40°C
-15°C do +40°C
-15°C do +50°C

Samoroztadowanie przez 3 miesiagce w 20°C 10 %
Samoroztadowanie przez 6 miesiecy w 20°C 20 %
Samoroztadowanie przez 12 miesigcy w 20°C 40 %
MATERIAL OBUDOWY

Standardowa

Trudno palna

NAPIECIE LtADOWANIA

ABS (UL.94:HB)
ABS (UL94:V0)

Napiecie tadowania w 25°C podczas pracy buforowej

Napigcie tadowania w 25°C podczas pracy cyklicznej

PRAD LADOWANIA

6,75V %0,30V
7,20V *0,60V

Zalecany prad tadowania 0,72 A
Maksymalny prad tadowania 21 A
MAKSYMALNY PRAD ROZt ADOWANIA

5 sekund 105 A
PROJEKTOWANA ZYWOTNOSC

BPower - projektowana zywotnos¢ 25°C do 5 lat
w 20°C wg. Eurobat Grupa General Purpose 6-9 lat
ZYWOTNOSC PRZY PRACY CYKLICZNEJ

Do gtebokosci roztadowania 100% 200 cykli
Do gtebokosci roztadowania 50% 500 cykli

» Statopradowe (Prad [A], 25 [°C])

Uk

ZDJECIE

ZASTOSOWANIA

- zasilacze bezprzerwowe UPS

- centrale telefoniczne
- kasy i drukarki fiskalne

- systemy o$wietlenia awaryjnego
- systemy alarmowe i ppoz.

- urzadzenia pomiarowe i mobilne
- kosiarki i rowery elektryczne

- zabawki

BEZPIECZENSTWO

ADOA L X

Czas roztadowania

V/ogniwo 5 min 10 min 15 min 30 min
1,85 23,5 16,2 12,5 6,61 3,98 2,05 1,63 1,30 1,11 0,650 0,341
1,80 26,4 17,0 13,1 6,92 4,13 2,14 1,69 1,37 1,16 0,680 0,357
1,75 28,1 18,2 13,6 7,14 4,25 2,21 1,75 1,42 1,23 0,721 0,377
1,70 29,7 18,6 13,9 7,30 4,36 2,27 1,80 1,45 1,25 0,728 0,382
1,65 31,3 19.1 14,2 7.45 4,42 2,32 1,84 1,47 1,27 0,737 0,387
1,60 32,6 19.8 14,5 7,61 4,48 2,35 1,87 1,49 1,28 0,747 0,392

» Statomocowe (Moc [W/ogniwo], 25 [°C])

Czas roztadowania

V/ogniwo 5 min 10 min 15 min 30 min
1,85 45,2 30,7 24,5 13,0 8,43 4,21 3,27 2,87 2,47 1,45 0,694
1,80 50,3 32,2 25,5 13,7 8,73 4,39 3,45 3,01 2,54 1,50 0,718
1,75 52,7 33,7 26,2 14,1 8,97 4,63 3,60 3,10 2,63 1,53 0,737
1,70 54,8 34,8 26,8 14,5 9,15 5,22 3,73 3,15 2,68 1,55 0,750
1,65 56,7 36,2 27,5 14,7 9,30 5,32 3,82 3,20 2,72 1,56 0,760
1,60 58,2 37,2 28,2 14,9 9,45 5,40 3,87 3,23 2,73 1,57 0,770

Uk - Napigcie korcowe roztadowania
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Seria BPE - Valve Regulated Lead Acid Battery

WYMIARY/KONCOWKI BIEGUNOWE
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CHARAKTERYSTYKA tADOWANIA
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CHARAKTERYSTYKA SAMOROZEADOWANIA
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CHRAKTERYSTYKA ROZLADOWANIA

KARTA KATALOGOWA

BPE 7.2-6
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ZYWOTNOSC BUFOROWA
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DBAJMY O NASZE SRODOWISKO

ZUZYTE BATERIE ORAZ AKUMULATORY ZALICZANE
SA DO KATEGORII ODPADOW NIEBEZPIECZNYCH. ODPADY

Temperatura ['C]

TEGO TYPU ZE WZGLEDU NA SWOJE POCHODZENIE, SKLAD
CHEMICZNY (ZAWIERAJA METALE CIEZKIE TAKIE JAK OLOW, |
INNE TRUJACE SUBSTANCJE) ORAZ INNE WLASCIWOSCI

MOGA STANOWIC ZAGROZENIE DLA ZYCIA LUB ZDROWIA
LUDZI, ZWIERZAT BADZ CALEGO SRODOWISKA. ZGODNIE Z

USTAWA O ODPADACH ODPADY W POSTACI BATERII
AKUMULATOROW NALEZY ZBIERAC ODDZIELNIE OD INNYCH

RODZAJOW ODPADOW.

W CELU UZYSKANIA BARDZIEJ SZCZEGOLOWYCH
INFORMACJI ZACHECAMY DO KONTAKTU Z NAMI, UDZIELIMY
WSZELKICH INFORMACJI JAK NALEZY POSTEPOWAC ZE
ZUZYTYMIBATERIAMIIAKUMULATORAMI.
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