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Seria GARDEN jest szczelna i bezobsługowa. 
Akumulatory występują w wersji fabrycznie 
uruchomionej, z ciekłym elektrolitem, są gotowe 
do użycia bez dodatkowych zabiegów. Baterie 
z tej serii charakteryzuje się wysokimi parametrami 
rozruchowymi. Nawet po wielu latach eksploatacji 
zaspokajają potrzeby najbardziej wymagających 
sprzętów ogrodowych. Pasują do wszystkich 
kosiarek  spotykanych na całym świecie.

22 340Ah    A

BPOWER
GP22-12

Centrala w Warszawie
ul. Jana Kazimierza 61
01-267 Warszawa

Oddział w Gdańsku
ul. Twarda 12
80-871 Gdańsk

+48 22 877 54 96
biuro@baterie.com.pl
www.baterie.com.pl

Typ terminali

Wymiary

Układ ogniw

Widok z boku Widok z góry

Napięcie znamionowe (V) 12

Pojemność znamionowa C20 (Ah) 22

PODSTAWOWE PARAMETRY

Technologia CA/CA

Wymiary (dł x szer x wys) 182 7 x 7 x 168 mm

Waga (kg) 6,90

PARAMETRY MECHANICZNE

TECHNOLOGIA

Prąd rozruchowy (EN -1)

Typ terminali I5

Zalecany prąd ładowania 14A340Prąd rozruchowy

Separator

Zalecany maksymalny prąd ładowania 2. A2

PARAMETRY 25 C) ŁADOWANIA ( °

Napięcie ładowania 14,0V - 14,4V
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