AKUMULATORY DO WSZYSTKICH ZASTOSOWAN

NOCO %}
genius

BOOST+

GB /0

Instrukcja Uzytkownika

( YiN NIEBEZPIECZENSTWO! ]

SPOWODOWAC PORAZENIE PRADEM, EKSPLOZJE LUB POZAR,
COMOZE SKUTKOWAC POWAZNYMI SZKODAMI MATERIALNYMI,

PRZED UZYCIEM ZAPOZNAJ SIE Z INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA, Z KTOREJ
DOWIESZ SIE JAK W BEZPIECZNY SPOSOB KORZYSTAC Z PRODUKTOW
NOCO SERII GENIUS. NIE ZASTOSOWANIE SIE DO INSTRUKCJI MOZE
UTRATA ZDROWIA, A NAWET SMIERCIA, NIE NALEZY WYRZUCAC INSTRUKCJI.

Witaj! Dzigkujemy za zakup NOCO Genius® Boost™ GB70.
Zapoznaj sie z instrukcjg przed rozpoczeciem uzywania tadowarki.
Wszystkie niezbedne informacje oraz kompleksowg pomoc uzyskasz
na stronie: www.baterie.com.pl

Zawartos¢ pudetka.
GB70 Lithium Jump Starter

Kabel micro USB
Ztgcza Powersport
tadowarka USB 12V

Instrukcja uzytkownika
Karta gwarancyjna

Dane kontaktowe.

Baterie Przemystowe Sp. z 0.0.
ul. Jana Kazimierza 61
01-267 Warszawa

Tel. 0-22 877 54 96
Tel. / Fax: 0-22 877 14 66

E-mail: biuro@baterie.com.pl
www.baterie.com.pl

Czym jest GB70.

NOCO Genius® Boost™ GB70 jest przenosnym, ultra - kompaktowym
litowo-jonowym Jump Starterem przeznaczonym do aut, todzi,
motocykli, pojazdow ATV, kosiarek, kamperow, traktoréw, ciezaréwek
i innych. Jest niezwykle bezpieczna dla uzytkownika. Posiada
technologie zabezpieczajacg przed iskrzeniem oraz odwrotng
polaryzacjg. GB70 jest gotowe do wykonania Jump Startu wigkszosci
akumulatoréw do okoto 20 razy na jednym tadowaniu. GB70
wyposazone jest w power bank USB oraz latarke, ktére sprawdzajg sie
w awaryjnych sytuacjach.

Pierwsze kroki.

GB70 jest czesciowo natadowana, ale przed pierwszym uzyciem
trzeba jg natadowa¢ do 100%. Zapoznaj sie z instrukcjg dotyczaca
pojazdu, $rodkéw bezpieczenstwa oraz mozliwosci wykonania w nim
Jump Startu. Upewnij si¢ w instrukcji akumulatora czy jego typ oraz
nominalne napigcie pozwala na uzycie GB70 do rozruchu. GB70
przeznaczone jest wylgcznie do 12V akumulatoréw kwasowo-
otowiowych.

Baterie Przemystowe Sp. z 0. o.
Autoryzowany dystrybutor
YUASA Battery GmbH w Polsce
ul. Jana Kazimierza 61

01-267 Warszawa

Tel. 0 22 877 54 96

fax: 0 22 877 14 66

e-mail: biuro@baterie.com.pl

Podtaczenie do akumulatora.

Zanim podigczysz GB70 upewnij sig, ze zamontowany akumulator jest
akumulatorem 12V kwasowo-otowiowym. GB70 nie jest przeznaczone
do innego typu akumulatoréw. Okres$l prawidiowg polaryzacje
biegunéw na akumulatorze. Dodatni biegun na akumulatorze
zazwyczaj oznaczony jest duzymi literami POS, P lub symbolem +.
Ujemny biegun NEG, N lub -. Nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen
do gaznika, przewodéw paliwowych lub cienkich elementéw
blaszanych. Ponizsza instrukcja dotyczy ujemnego uziemiania
(najczesciej stosowany). Jezeli w Twoim pojezdzie wystepuje dodatni
system uziemiania (bardzo rzadko spotykane), wykonaj ponizsze
czynno$ci w odwrotnej kolejnosci.

il Podtgcz dodatnie (czerwone) ztacze (krokodylek lub oczko)
do dodatniej klemy akumulatora (POS,P,+).

2. Podtacz ujemne (czarne) ztgcze (krokodylek lub oczko) do
ujemnej klemy akumulatora (NEG,N,-) lub metalowej czesci
konstrukcyjnej auta.

3. Odtgcza¢ Jump Starter w odwrotnej kolejnosci.

Rozruch.

1. Sprawdz typ i napiecie akumulatora.

2. Skontroluj czy ztgcza Powersport podigczone sg do

wiasciwych biegunéw akumulatora.
3. 2Podtacz ztgcze HD X do Jump Starter'a.

4. Upewnij sie Zze wszystkie odbiorniki w aucie (tj. $wiatta, radio,
klimatyzacja itp.) sg wytagczone nim wykonasz rozruch.

58 Nacisénij przycisk zasilania zeby wykonac¢ rozruch. Wszystkie
diody LED zaswiecg co bedzie oznaczato, ze dziatajg prawidiowo.
Jezeli wszystko podtgczone jest prawidtowo do akumulatora dioda LED
rozruchu bedzie $wieci¢ na bialo. W przypadku odwrotnego
podtaczenia dioda LED awarii zaswieci na czerwono. Nalezy podtgczy¢
prawidtowo, tak zeby dioda LED rozruchu zaswiecita na biafo.
Swiecenie tej diody LED na biato oznaczato bedzie gotowos$é do
wykonania rozruchu.

6. Sproébuj wykonaé rozruch auta. W wigkszosci aut udaje sie to
od razu. Niektére auta bedg wymagaty podigczenia GB70 do 30
sekund przed wykonaniem rozruchu. Jezeli nie uda si¢ wykonac
rozruchu od razu odczekaj 20-30 sekund i sprébuj jeszcze raz. Nie
przekraczaj ilosci 5 préb w przeciggu 15 minut. Pozostawi¢ GB70 na
minimum 15 minut przed podjeciem kolejnych préb.

7. Po uruchomieniu pojazdu odtgcz GB70 od akumulatora.

Niskie napigcie akumulatora i tryb manualny.

GB70 przeznaczone jest do rozruchu 12V akumulatoréw kwasowo-
oftowiowych, ktérych napigcie spadto nie nizej niz 2V. W przypadku gdy
akumulator ma napiecie nizsze niz 2V dioda LED nie bedzie $wiecié.
Oznacza to, ze GB70 nie wykrywa akumulatora. JeZeli chcesz wykona¢
rozruch takiego akumulatora mozesz skorzysta¢ z dostgpnej opciji trybu
manualnego.

UWAGA! UZYWAJ TEJ OPCJI Z NAJWYZSZA OSTROZNOSCIA.
OPCJA TA JEST PRZENACZONA JEDYNIE DLA AKUMULATOROW
12V OLOWIOWO-KWASOWYCH. OPCJA OCHRONY PRZED
ISKRZENIEM ORAZ OCHRONY PRZED ODWROTNA
POLARYZACJA NIE JEST AKTYWNA. ZWROC SZCZEGOLNA
UWAGE NA PODLACZENIE DO ODPOWIEDNCH BIEGUNOW. NIE
NALEZY STYKAC ZE SOBA ZtACZY PONIEWAZ SPOWODUJE TO
ISKRZENIE. OPCJA TA GENERUJE PRAD O DUZYM NATEZENIU
(DO 400A) DLATEGO MOZE POWODOWAC ISKRZENIE ORAZ
WYSOKA TEMPERATURE PRZY NIEWLASCIWYM UZYTKOWANIU.
JEZELI NIE CZUJESZ SIE NA SILACH, ZEBY SKORZYSTAC Z TEJ
OPCJI POPROS O POMOC SPECJALISTE.

Zanim skorzystasz z opcji trybu manualnego upewnij sig, ze
poditgczenia sg wykonane w sposob prawidtowy, do odpowiednich
biegunéw akumulatora oraz, ze ztgcze HD X jest podtgczone do GB70.
Aby uzy¢ opcji naci$nij i przytrzymaj przycisk trybu manualnego
(czerwone kotko z wykrzyknikiem) przez 3 sekundy. Zapalenie sie (na
kolor bialy) i zgaszenie diody LED rozruchu bedzie oznaczato
wigczenie sie trybu manualnego i gotowo$¢ do wykonania rozruchu. W
przypadku odwrotnego podtgczenia zapali si¢ na czerwono dioda LED
btedu, a urzadzenie nie bedzie dziatato.
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UWAGA! PRZED ODLACZENIEM ZtACZY OD AKUMULATORA 7. Przycisk latarki LED (7 trybéw pracy): 100% > 50% > 10%
PROSZE ODtACZYC GB70 Z PRADU. ZAPEWNI TO > SOS > MIGANIE > BLYSKANIE > WYLACZONE
BEZPIECZENSTWO. PAMIETAJ, ZE OPCJA OCHRONY PRZED

ISKRZENIEM ORAZ ODWROTNA  POLARYZACJA  JEST

NIEAKTYWNA. ' ~

W wiekszosci aut udaje sie to od razu. Niektére auta bedg wymagaty
podtgczenia GB70 do 30 sekund przed wykonaniem rozruchu. Jezeli
nie uda sie wykonac rozruchu od razu odczekaj 20-30 sekund i sprébuj
jeszcze raz. Nie przekraczaj ilosci 5 préb w przeciggu 15 minut.
Pozostawi¢ GB70 na minimum 15 minut przed podjeciem kolejnych
prob.
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Oznaczenia diody LED tadowania.

GB70
12V 2000A
x

tadowarka posiada cztery diody LED tadowania — 25% 50% 75%
100%. Diody te wskazujg stan natadowania wbudowanego
akumulatora.

©

DIODA LED tADOWANIA OBJASNIENIE

25% CZERWONA Dioda LED tadowania 25%
bedzie powoli pulsowac jezeli
wbudowany akumulator
natadowany jest w mniej niz
25%. Jezeli akumulator
natadowany jest w 25%
dioda tadowania zapali sie na
state.

0

50% CZERWONA Dioda LED tadowania 50%
bedzie powoli pulsowac jezeli
wbudowany akumulator
natadowany jest w mniej niz
50%. Jezeli akumulator
natadowany jest w 50%
dioda tadowania zapali sie na
state.

75% ZOLTA Dioda LED tadowania 75%
bedzie powoli pulsowac jezeli
wbudowany akumulator
natadowany jest w mniej niz
75%. Jezeli akumulator
natadowany jest w 75%
dioda tadowania zapali sie na
state.

®» ©®@ © O

100% ZIELONA Dioda LED tadowania 100%
bedzie powoli pulsowac jezeli
wbudowany akumulator
natadowany jest w mniej niz
100%. Jezeli akumulator
natadowany jest w 100% o v
dioda tadowania zapali sie na
state.

o\
NDCD%
genius BOOSTHD ©
15700

jou

Po podtgczeniu do tadowarki
USB zadna dioda LED
tadowania nie bedzie Swieci¢.
Po odtgczeniu od fadowarki
wszystkie cztery diody LED
fadowania beda swieci¢ jezeli
akumulator jest natadowany GB70 sygnalizuje btedy za pomocg diody LED awarii. Sygnalizacja
w 75-100% a urzgdzenie jest dotyczy odwrotnej polaryzacji, zbyt niskiego napiecia podtgczonego
wigczone. akumulatora (ponizej 2V) lub wewnetrznego przegrzania baterii.
Sygnalizacja bteddw, przyczyny i mozliwe rozwigzania w tabeli ponizej.

Oznaczenia bledéw — zaawansowana diagnostyka

1. Wskaznik natadowania akumulatora wewnetrznego

Skontroluj czy ztgcza Powersport podigczone sg do wiasciwych BtAD

biegunéw akumulatora.

2. Dioda LED btedu — $wieci na czerwono jezeli wykryta
zostanie odwrotna polaryzacja, lub miga w przypadku gdy temperatura
wbudowanego akumulatora jest za wysoka.

3. Przycisk zasilania — stuzy do wigczania i wytgczania
urzadzenia.

4. Dioda LED zasilania — $wieci na biato gdy urzadzenie jest
wigczone.

5. Dioda LED rozruchu — $wieci na biato gdy opcja rozruchu

jest aktywna. Jezeli urzadzenie jest prawidlowo podigczone do
akumulatora, GB70 wykryje go automatycznie i przejdzie w tryb
rozruchu (dioda LED miga jezeli opcja recznego rozruchu jest aktywna)

6. Przycisk trybu manualnego — aby aktywowac tryb manualny
przycisngc¢ i przytrzymacé przez 3 sekundy.

UWAGA! WYLACZA  OCHRONE BEZPIECZENSTWA |
PRZECHODZI W TRYB RECZNEGO ROZRUCHU. STOSOWAC
TYLKO W MOMENCIE ZBYT NISKIEGO DO WYKRYCIA NAPIECIA
AKUMULATORA (PONIZEJ 2V)

Baterie Przemystowe Sp. z 0. o.
Autoryzowany dystrybutor

PRZYCZYNA / ROZWIAZANIE

Dioda LED czerwona

Odwrotna polaryzacja /
Podtgczy¢ poprawnie

Dioda LED czerwona —
migajaca

(kable podiaczone prawidiowo)

Wewnetrzne przegrzanie baterii
| Pozostawi¢ urzgdzenie do
ostygniecia. Przenies¢ w
chtodniejsze miejsce.

Dioda LED rozruchu - nie
Swieci sie

(kable podiaczone prawidiowo)

Napiecie w podtgczonym
akumulatorze jest za niskie
(ponizej 2V) / Wytgczy¢
wszystkie odbiorniki mogace
pobieraé prad z akumulatora.
Jezeli to nie pomoze przejs$¢ do
trybu manualnego.
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tadowanie GB70

Podtgcz GB70 przy pomocy dotgczonego kabla USB uzywajgc
gniazda USB IN oraz dowolnego zasilanego portu USB (tj. tadowarka
samochodowa, tadowarka sieciowa, zasilacz, laptop itp.). Nalezy uzy¢
pradu o natezeniu 2.1A aby zapewni¢ bezpieczne i efektywne
tadowanie wewnetrznego akumulatora litowego. Ze wzgledu na
przepisy FCC nie nalezy tadowac i roztadowywaé urzgdzenia w tym
samym momencie.

Czas tadowania

Czas natadowania GB70 jest zmienny i rézni si¢ w zaleznosci od
stopnia roztadowania wewnegtrznego akumulatora oraz uzywanego do
tadowania zrédta pradu. Rzeczywiste wyniki moga rézni¢ sig od tych
w tabeli w zalezno$ci od stanu baterii.

ezenie pradu

5A 1A 2A

CZAS 28h 17h 7h

tadowanie urzadzen USB

Mozesz dotadowa¢ kazdy rodzaj sprzetu, kiérego dotadowywanie
odbywa sie przez port USB (np. smartfon). W tym celu podtacz
dotgczony do zestawu kabel USB do portu USB OUT, a drugi jego
koniec do tadowanego sprzetu. llo$¢ mozliwych dotadowan rézni sie w
zaleznos$ci od tadowanego urzadzenia. W celu uzyskania informacji o
czasie tadowania podigczonego sprzetu sprawdz jego instrukcje lub
skontaktuj sie z producentem.

Latarka LED
GB70 wyposazone jest w latarke z ultra-jasnymi diodami LED.

Posiada 7 tryboéw s$wiecenia: 100%, 50%, 10%, SOS, MIGANIE,
BLYSKANIE, WYLACZONE

Zeby wigczyé/wytaczyé latarke nacisnij okragly przycisk z zaréwka.
Latarka zostanie wigczona w trybie 100%. Zeby przej$¢ do kolejnych
trybéw nalezy przycisngé ponownie ten sam przycisk w ciggu 3 sekund
od wigczenia latarki. Jezeli w tym czasie nie nastapi wybor trybu pracy
latarki kolejne przycisnigcie przycisku spowoduje wytaczenie latarki.

W zaleznosci od wyboru trybu pracy latarki, GB70 bedzie miato rézng
wydajnos¢ i zywotnosé. Wybodr nizszego poziomu mocy podczas
uzywania GB70 spowoduje wydtuzenie czasu pracy na baterii.

Tryb oszczedzania energii

GB70 wyposazone jest w opcje automatycznego wytgczania w celu

zaoszczedzenia energii. Automatyczne wytgczenie nastgpuje po 7
godzinach. W celu ponownego uzywania nacisnij przycisk zasilania.

Specyfikacja techniczna

Rodzaj baterii wewnetrznej: Li-lon (litowo-
jonowa)

Natezenie pradu (max): 2000A

Energia: +15700J

Temperatura otoczenia: -30°C to +50°C

Temperatura pracy: 0°C to +40°C

Temperatura przechowywania: -20°C to +50°C

Port microUSB (wejsciowy): 5V, 2,1A

Port USB (wyjsciowy): 5V, 2,1A

Stopien ochrony: IP65 (przy zakrytych
portach)

Chtodzenie: Naturalna konwekcja

Wymiary (dt./szer./gr.): 8.6 x6x25cm

Waga: 5kg
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