12V | 1750A GBX55

EKSTREMALNA MOC. SUPERBEZPIECZNE
LITOWE URZADZENIE ROZRUCHOWE.

BENZYNA 7,5L BENZYNA 15,0 DIESEL.

Przeznaczony do silnikow benzynowych do 7,5 litra oraz silnikéw
Diesla do 5,0 litrow dla matych samochoddw z silnikiem diesla,
I DIESEL SUV-6w, fodzi, cigzaréwek, quadéw, motocyKli i innych.

0% do SZYBKIE tADOWANIE.

Boost X jest wyposazony w technologie USB-C, ktéra w potgczeniu
z dostarczaniem energii, zapewnia blyskawiczne tadowanie.

ROZRUCHU Catkowicienataduj Boost X w krétszym czasie lub przejdz od 0%,
aby rozpocza¢ rozruch tylko w 5 minut tadowania urzadzenia.

60-SEKUND LIMITU CZASU.

60 Automatyczna funkcja oszczgdzania energii. Uruchom pojazd
w ciggu60 sekund. Po uptywie 60-sekundowego limitu
sec czasu urzadzenie musi byc wylgczone, a nastgpnie ponownie

wiaczone, aby zainicjowaé nowa sekwencje rozruchu.

SUPERBEZPIECZNE 2,0. A~

UlepszyliSmy nasza nasza technologie UltraSafe .To wcigz nasza prosta,
bezbtedna konstrukcja z technologia zapobiegajaca przed iskrzeniem i

odwrotng polaryzacja ale takze technologia pozwalajgca na zwigkszong
wydajnosc cieplng oraz zarzadzajagca moca w celu zapewnienia lepszej
wydajnosci i diuzszej zywotnosci baterii urzadzenia.
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KONTROLKI NA OBUDOWIE
WLACZNIK LED

Swieci na biato kiedy urzadzenie jest
wigczone. Swieci na pomarariczowo po
uptywie 60 s czasu rozruchu.. Odepnij
zaciski lub wigcz/wytacz urzadzenie aby
zresetowac.
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ODWROCONA BIEGUNOWOSG
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podtaczenia zaciskow.

WSKAZNIK ZIMNA

Swieci sie na state lub miga na niebiesko, gdy
temperatura wewnetrzna jest zbyt niska.
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WSKAZNIK GORACA

Swieci sig na state lub miga na czerwono, -
gdy temperatura wewnetrzna jest zbyt niska.

ZAWARTOSC OPAKOWANIA

194,5mm (7,66")

124,5mm (4,90"

NOCOBOOST3K  GBX55
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24-calowy kabel USB-A
do USB-C

Instrukcja obstugi
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SZYBKIE tADOWANIE

Swieci na biato, gdy jest aktywne
szybkie tadowanie. Dioda szybkiego
fadowania zmienia kolor na czerwony
(Swieci/miga), gdy wystapi biad.
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BLAD
Swieci na czerwono, jesli wykryto odwrotng u
polaryzacje. Miga ,wtaczony” i ,wytaczony”

w réznych sekwencjach (od 1 do 6

,mrugnie¢”) komunikujac warunki btedu.

STOPIEN NALADOWANIA

Wskazuje poziom natadowaniabaterii
wewnetrznej urzadzenia.
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DIODA RORUCHU

Swieci na bialo, gdy aktywna jest opcja
rozruchu.W trybie recznym dioda LED
miga na biato kiedy aktywujemy tryb
reczny rozruchu.
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- 63,5mm__,
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(2,50")

Torba z mikrofibry do
przechowywania urzadzenia

B e #
tADUJ URZADZENIA.

Nataduj kazde urzadzenie. Dzigki wyjéciu USB-C masz moc, aby natad-
owac prawie wszystko. Wewnetrzny power bank urzadzenia zapewnia
60 watéw mocy — zaréwno na wejsciu, jak i na wyjsciu — aby bez
wysitku zasila¢ nasze ulubione urzadzenia z USB-C takie jak telefony,
tablety, laptopy, urzadzenia przenosne i inne.

CZAS LADOWANIA URZADZENIA

28h 2,5W
14h 5W
7,2h 10W
SPECYFIKACJA
WEWNETRZI: 46Wh Litowo Jonowa
WARTOSG szczl\,rl"rgm 1750A
TEM';‘%RBAJS?IG -20°C do +50°C (-4°F do +122°R
TE{V}\IBE(;%&;III‘II!A\: 0°C do +40°C eoF do +104°R)
USB G (WEJSCIE): 5V (1,5a19v 3a/12v 3715V 3A/20V 34)
USB C (WYJSCIE): 5V (3a/9v 3a/12v 38715V 3A/20V 3)
USB A (WYJSCIE): Maks.5VDC 2,1 A/ maks. 10 W
OCHRONAOBUDOWY: IP65 (z zamknigtymi portami)
CHLODZENIE: Naturalna Konwekcja
WAGA: 1,17 Kg 2,58 funty)
JASNOSC LATARKI LED: 200 lumendw
DANE LOGISTYCZNE:  Opakowania detaliczne: ~ Karton zbiorczy:

Wymiary: Wymiary:
100x 161 x 232 mm 252 x520 x 242 mm
Waga: 1,53 kg Waga: 10,27 kg

UPC: 0-46221-20007-2 llo§¢: 6

UCC: 10046221200079

Karton wewnetrzny: i )
Wymiary: llos¢é sztuk na palecie:
110x 241 x 167 mm 234 5zt.

Waga: 1,62 kg
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