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Napięcie znamionowe (V) 12

Pojemność znamionowa C10 (Ah) 16

155

PODSTAWOWE PARAMETRY

Technologia CA/CA

Wymiary (dł x szer x wys) 207 x 71,5 x 164 mm

Waga (kg) 5,46

PARAMETRY MECHANICZNE

16 175Ah    A

BPOWER
YB16AL-A2
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TECHNOLOGIA

Prąd rozruchowy (EN -1)

Typ terminali 2

Zalecany prąd ładowania 14A175Prąd rozruchowy

Separator

Typ terminali

Wymiary

Zalecany maksymalny prąd ładowania 1.6A

PARAMETRY 25 C) ŁADOWANIA ( °

Napięcie ładowania 14,0V - 14,4V

Kopertowy

Układ ogniw

Widok z przodu Widok z boku Widok z góry

+ 

0 

10.5

6

16

207+2

Data wydania karty katalogowej: 02/2024

Akumulatory BPOWER serii CLASSIC to klasyczne akumulatory 

wykonane z najwyższą starannością. W celu utrzymania fabrycznej 

świeżości akumulatory występują w wersji suchej z dołączonym 

elektrolitem. Uruchomienie następuje na krótko przed 

zainstalowaniem akumulatora. Napełniona elektrolitem bateria 

staje się gotowa do użycia. Okresowo należy kontrolować poziom 

elektrolitu, ponieważ akumulatory CLASSIC konstrukcyjnie nie są 

całkowicie szczelne.


