KARTA KATALOGOWA

YBC500

Dane techniczne Zdjecie tadowarki

Napiecie wejsciowe:
- 220-240 V AC

Napiecie wyjsciowe:
-12VDC

Prad tadowania:
- 500 mA

Wymiary:
- 40x30x15 mm [dt./szer./wys.]

Cechy tadowarki

- Do akumulatorow kwasowo-otowiowych starszej generacji 12V,

- Do akumulatoréw kwasowo-otowiowych nowszej generacji 12 V w tym: AGM, EFB, GEL,
- Elektroniczne zabezpieczenie przed btedem uzytkownika,

- Petna ochrona przed zwarciem i btednymi potgczeniami,

- Dwa wskazniki LED,

- Czerwone (+) oraz czarne (-) zaciski,

- Automatyczne wykrycie rodzaju akumulatora.

Opis tadowarki

tadowarka BPOWER YBC500 jest idealnym rozwigzaniem zapobiegajgcym wytadowaniu
akumulatora w trakcie dtuzszego postoju pojazdu, jak i do natadowania go w sytuacji utraty napiecia.
Jest ona w stanie bez problemu natadowa¢ kazdy akumulator do pojemnosci 20Ah.
BPOWER YBC500 w trakcie podtrzymywania akumulatora w stanie natadowania zapewnia
minimalng regulowang warto$¢ natezenia pradu.
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