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Akumulatory motocyklowe BPOWER serii EXCELLENT 
to źródło ekstremalnie wysokich parametrów 
rozruchowych. W pełni szczelne, bezobsługowe 
i fabrycznie uruchomione, zostały wyprodukowane 
w technologii AGM. Seria EXCELLENT to najlepszy 
wybór dla motocykli, skuterów, ATV, kosiarek, 
skuterów śnieżnych i wodnych. Posiadają wszystkie 
w łaśc iwośc i  standardowych akumulatorów 
bezobsługowych i zapewniają do 30% więcej prądu 
rozruchowego dzięki innowacyjnej konstrukcji płyt.
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Typ terminali

Wymiary

Układ ogniw

+ 

1Widok z przodu Widok z boku Widok z góry

Napięcie znamionowe (V) 12

Pojemność znamionowa C10 (Ah) 10

PODSTAWOWE PARAMETRY

Technologia CA/CA

Wymiary (dł x szer x wys) 1 8750 x  x 130 mm

Waga (kg) 4,05

PARAMETRY MECHANICZNE

TECHNOLOGIA

Prąd rozruchowy (EN -1)

Typ terminali 14

Zalecany prąd ładowania 14APrąd rozruchowy

Separator

Zalecany maksymalny prąd ładowania 1. A0

PARAMETRY 25 C) ŁADOWANIA ( °

Napięcie ładowania 14,0V - 14,4V

AGM
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