BPOWER

YTX12-BS
10Ah 180A

Akumulatory BPOWER serii PLATINUM to szczelne
i bezobstugowe akumulatory wykonane w technologii
AGM. W celu utrzymania fabrycznej swiezosci,
akumulatory wystepuja w wersji suchej z dotagczonym
elektrolitem. Uruchomienie nastepuje na krétko przed
zainstalowaniem akumulatora. Szczelnie zamknieta, raz

napetniona elektrolitem bateria, staje sie catkowicie

bezobstugowa.
Napiecie znamionowe (V) 12 Technologia CA/CA
Pojemnos¢ znamionowa C10 (Ah) 10 Separator AGM
Prad rozruchowy 180
Wymiary (df x szer x wys) 150 x 87 x 130 mm Napiecie tadowania 14,0V - 14,4V
Waga (kg) 3,96 Zalecany maksymalny prad tadowania 1.0A
Typ terminali 5
Typ terminali Uktad ogniw
132 162 g
26 T [
ol T ek
q] s, + o °
VA 7 _ !
Widok z przodu Widok z boku Widok z géry 1
Wymiary
| |
| | | M | I § i R
1= | Lel| 1 _Pull) ==
1 ‘ | L |
N
| | 2
(ll | o]
(=] . y
| 2 | 7 ~
| | Eile | ol
‘ | J 15042
i : i

Centrala w Warszawie Oddziat w Gdansku +48 22 877 54 96 B Q —I— E p I E

ul. Jana Kazimierza 61 ul. Twarda 12 biuro@baterie.com.pl

01-267 Warszawa 80-871 Gdansk www.baterie.com.pl PRZEMYSEOWE

Data wydania karty katalogowej: 02/2024



